
吐 出 水 圧 ・１４.７ＭＰａ（約１５０ｋｇｆ/ｃ㎡）

ノズルガン

機 械 寸 法 ・奥行 ７６５㎜×幅 １,２７５㎜×高さ １,４２８㎜ ・重量 約２４０ｋｇ

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

ＰＬ法対応 ・ボイラー作動ランプ 排熱口カバー付き

電 源 ・ＡＣ２００Ｖ 三相 ５０/６０Ｈｚ

電 動 機 ・三相２００Ｖ ３.７ｋｗ ４Ｐ １５.０Ａ

燃 費

・ＪＩＳ１号 白灯油

・８００㎜ ・噴口 １/８ＭＶＮＰ １５４３（標準）

吐 出 水 温 ・常温又は１２０℃

吐出ホース ・ウレタンホース１５ｍ（１/４ 内径６㎜）

・都市上水道直結方式給 水 方 式

吐 出 水 量 ・１０.0Ｌ/ｍｉｎ

燃 料

・８～１０Ｌ/時間

リ モ コ ン ・ワイヤレス方式

ボ ディ ー ・ＳＵＳ４３０製

給水ホース ・１５Φ ７.０ｍ（標準）

電源コード

燃料ホース ・なし

バ ー ナ ー ・ガンバーナー（ＳＧ－Ｓ６）

７６５１２７５

・６.０ｍ（４芯）ゴムプラグ付き（標準）

燃料タンク ・9０Ｌ（オプション品）

ＭＨ－３８８ＳＲの主な仕様


